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MANUAL DO PROPRIETÁRIO

BOMBA EXTREME

      A Bomba Extreme foi projetada pela NY do Brasil para funcionar como bomba de circulação em aquários de água doce ou salgada, silenciosa e eficaz, esta bomba produz intensa movimentação de água, com baixo consumo de energia elétrica seu desenho moderno a torna bastante versátil e compacta.
PRECAUÇÕES IMPORTANTES
Leia todas as recomendações deste manual e siga as precauções básicas de segurança.

PERIGO  Para evitar a possibilidade de choques elétricos, cuidados especiais devem ser tomados no uso de equipamentos de aquário. Caso o equipamento seja danificado, não tente você mesmo fazer o conserto: envie o equipamento para um revendedor, á fábrica ou descarte-o.
• Não opere qualquer equipamento cuja tomada ou cabo elétrico esteja funcionando mal, ou que tenha algum tipo de dano. O cabo elétrico deste equipamento não pode ser substituído, e caso seja danificado o equipamento dever ser descartado.

• Sempre desligue os equipamentos que não estejam sendo usados; faça o mesmo quando retirar ou colocar peças e antes da limpeza. Para desligar o equipamento, segure o plug e puxe-o da tomada. Jamais desligue o plug  puxando pelo cabo elétrico.

• Utilize o equipamento apenas para os fins para os quais foi projetado. Para um funcionamento seguro do equipamento, utilize apenas acessórios recomendados pela NY do Brasil.

• Tenha certeza que o equipamento esteja seguramente instalado antes de ligá-lo.

• Proteja o cabo elétrico e a tomada da exposição direta ao sol, chuva e temperaturas extremas (acima de 40°C e próximo de 0°C, temperatura de congelamento da água doce). Quando não estiver em uso, guarde o equipamento em local abrigado.

• Caso utilize extensão elétrica, escolha um cabo com a capacidade correta. Um cabo inadequado á potência do equipamento pode sobre aquecer. Instale o cabo elétrico de forma que não se tropece ou corra o risco de puxá-lo acidentalmente.
INSTALAÇÃO DA BOMBA
a)Cole o suporte de fixação na trava do aquário com silicone, lembrando que a parte que contem o parafuso fica virada para cima e o tubo preto encaixe na parte de cima da bomba fixando pelo parafuso lateral
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                                                                                                                                                           p/ Wave Maker
b) Se for o suporte magnético encaixe o pino orientador de posição no furo do adaptador que vem na bomba conforme a figura abaixo, em seguida coloque a bomba com o magnético acoplado dentro do aquário na posição desejada e a outra parte do magnético uns 10 cm de distância lateralmente e vá aproximando lentamente o de fora em direção ao outro para que ocorra a fixação e nunca coloque frontalmente pois poderá ocorrer uma atração magnética repentina e forte o bastante para ocasionar a quebra do vidro 
.
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BOMBA EXTREME 5500 p/  WAVE MAKER

Deve-se seguir todas as orientações do modelo convencional e não se esquecer que o tempo mínimo de intervalo entre o liga/desliga é de (um) 1 minuto para prolongar a vida útil da bomba.
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 A bomba deve obrigatoriamente ser instalada totalmente submersa.

 Para evitar a possibilidade da tomada ou plug do equipamento serem molhados, faça uma “ Curva Baixa” consiste na parte do cabo que fica abaixo do nível da tomada ou do conector, caso seja utilizada uma extensão; este procedimento impedirá que a água escorra pelo cabo atingindo a tomada. Se o plug ou a tomada forem molhados, desligue o fusível ou disjuntor que alimenta a tomada. A seguir, desligue o cabo e examine a existência da água na tomada, providenciando para que tudo esteja seco antes de ligar o equipamento novamente. NUNCA toque em uma tomada energizada molhada, pois o risco de choque é muito grande.
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 Ligue a Bomba Extreme na tomada,  respeitando a voltagem indicada na mesma.O desrespeito a esta instrução pode causar danos irreparáveis ao equipamento.

 Caso queira um maior rendimento utilize um Gira-Gira Externo e acople a Bomba Extreme.

MANUTENÇÃO

A Bomba Extreme dispensa qualquer tipo de lubrificação. Com o passar do tempo é possível que haja acúmulo de limo, alga calcária ou sujeira na cavidade do conjunto impulsor e no eixo, o que pode dificultar o funcionamento da bomba. Para determinar se a limpeza do equipamento é necessária, ligue e desligue a bomba da tomada algumas vezes observando se a mesma funciona prontamente. Caso seja observada alguma falha na partida deve-se realizar a limpeza.
Para desmontar a bomba, gire a CAPA DA HELICE posicionando-a conforme indicado abaixo, desencaixe-a do indutor, retire o impulsor e faça a limpeza de todas as peças com água.

Para montar, siga o caminho inverso: coloque o impulsor dentro do indutor, encaixe a CAPA DA HELICE no mesmo e gire-a para travá-la
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	    MODELO
	       V
	     Hz
	      W
	Q max l/h

	  Extreme 1500
	110―220
	     60
	      5
	   1500

	
	
	
	
	

	  Extreme 3000
	110―220
	     60
	      6
	   3000

	
	
	
	
	

	  Extreme 5500
	110―220
	     60
	     13
	   5500


	                                                           GARANTIA

Este equipamento está garantido contra defeitos de materiais ou fabricação pelo período de 6 meses, a partir da data da compra. Esta garantia fica automaticamente cancelada caso seja constatado uso inadequado, negligência ou adulteração.

A garantia limita-se a Bomba Extreme, excluindo, quaisquer responsabilidades por perdas ou danos relativos a organismos vivos ou substâncias contidas no tanque. Para a manutenção dentro do período de garantia, devolva o equipamento na loja onde foi comprado, ou diretamente á NY do Brasil. O produto será reparado ou trocado após análise da NY do BRASIL.
Caso você tenha algum problema ou dúvida quanto ao funcionamento ou operação deste produto, permita-nos ajudá-lo antes de devolvê-lo ao revendedor, através de contato por telefone ou e-mail.
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