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1 - Descrição

O Desproten é um fracionador de espuma de alta velocidade e um gerador de oxigênio.

As qualidades do Desproten são:

- alta taxa de refluxo, o que permite uma maior remoção de dejetos do que qualquer outro sistema de Skimmer.

- aumenta o potencial redox e supersatura o sistema com oxigênio.

- ajusta-se a qualquer tipo de operação.

- materiais de alta qualidade (atóxico), construção com encaixes perfeitos.

- fácil manutenção.

- não necessita de pedras porosas e  nem de venture para entupir e prejudicar o funcionamento.

- produção própria da sua fonte de ar, sem pedras porosas ou ventures, injetando muito mais ar que os Skimmers convencionais através de uma alta velocidade na injeção de água.

- não necessita repor nenhuma das partes.

- uma única bomba opera o Desproten.

2 - Desembalagem

Precaução:

Antes de desembalar seu Desproten, leia atentamente o manual, isto pode preservar você de riscos ao lidar com aparelho.

Remova o Desproten com cuidado, pois mesmo sendo produzido com mateiras de ótima qualidade, este se sofrer um impacto muito forte e pode quebrar.

3 - Bombas Recomendadas:

 MODELO                        LITTLE GIANT           MAG DRIVE                         OUTRAS

DESPROTEN -   500          QUIET ONE                         5 / 7                          RIO 2100 / RIO 2500
DESPROTEN -   800          3MDQ-SC                               12                           IWAKI / 30 RLT

DESPROTEN - 1000          3MDQ-SC                               12                           IWAKI / 30 RLT

DESPROTEN - 1500          4MDQ-SC                               18                           GEN-X / MAK 4

DESPROTEN - 2000          4MDQ-SC                               18                           GEN-X / MAK 4
DESPROTEN - 5000          5/7MDQ-SC                            ----                         DOLPHIN 13600 Litros
DESPROTEN - 10000          7MDQ-SC                            ----                                    DANCOR 1/3 hp
DESPROTEN - 20000          ------------                           --------                                 DANCOR 1/2 hp
4 - Lista de Material
Nós recomendamos bombas fortes, pois são capazes de recalcar a água.

Aconselhamos colocar uma válvula de esfera entre a bomba e o Desproten, para reduzir o fluxo de água ao desconectar alguma das partes para limpa-lo.

5 - Instalação

· Desproten deve sempre ser colocado numa altura maior do que seu Sump, se isto não ocorrer ele trabalhara anormal.

· Deixe totalmente aberta a válvula de saida de água do Desproten, se a água não sair pôr gravidade está válvula se tornara inativa  e conseqüentimente seu aparelho irá transbordar.

· Coloque-o em local de fácil acesso pois este necessita de limpeza periódica do copo, devido a quantidade de dejetos retirados pôr ele.

· Evite muita iluminação junto a ele pois acarretará um crescimento interno de algas.

· Utilize apenas o número já recomendado de Bio-Balls,
· DESPROTEN – 400= 24 (P)     DESPROTEN-800 = 14 (G)    DESPROTEN - 1000 =2x14(G)     DESPROTEN  - 1500=2(20 (G)

· DESPROTEN - 2000=2( 25(G)     DESPROTEN - 5000=2( 60 (G)    10.000 e 20.000 sem Bio Ball.
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6 - Operação 

Após ter instalado seu Desproten faça á seguinte operação, abra toda a válvula da saída da água do Desproten, ligue a bomba d’água e se mesmo assim formar uma espuma mais alta que no centro do espumador desligue a bomba imediatamente, pois não pode passar de ( 3 cm acima da caixa de separação ar e água. Se isto ocorrer, a saída não é suficiente.

Solução: use uma mangueira de um diâmetro maior na saída e aumente a altura do seu Desproten.

Assim, se o fluxo for suficiente vá fechando a válvula da saída da água do Desproten  até que esta fique a 1/3 do volume do espumador.

Seu Desproten pode levar de 1 hora a vários dias para começar a funcionar, pois isto depende

 de várias circunstâncias:

· conteúdo orgânico;

· tipo de bomba usada;

· características da superfície da água de seu sistema;

· etc.

Desta maneira quando iniciar com um  nível muito alto, quando o Desproten começar a operar ele poderá transbordar e retirar muita água 

Quando este começar a recolher os seus dejetos repare no aspecto da espuma pois se formar uma espuma seca e de cor próxima a café com leite parabéns ele está totalmente regulado caso contrario se sair uma espuma muita clara abra ¼ de volta (registro) e espere 24 horas para regular novamente e se for uma espuma muito seca e de cor muito escura de difícil transporte pelo pescoço e copo coletor, feche o registro  (  ¼ de volta e repare para ver se não transborda.

7 - Dicas e conselhos

Antes de colocar em operação, encha-o com água para saber se há possíveis vazamentos.

Coloque em local de fácil acesso.

É muito importante colocar uma válvula de esfera na saída da bomba, para que se ocorrer algo no aquário que cause excessiva quantidade de espuma é melhor usar esta válvula para diminuir o fluxo pois não aconselhamos mexer na válvula de saída do Desproten após sua minuciosa regulagem.

Quando colocar o Desproten em um aquário já estabilizado e sem algas este produz um liquido cor de café com leite, e quando o mesmo for colocado num aquário onde tenha uma alta concentração de matéria orgânica o liquido que saíra sera verde ou de cor muito escura.

Se a espuma for seca demais feche muito pouco o registro e se for muito clara, abra também muito pouco o registro e volte a observar 24 horas após.

Se uma lama ficar pressas nas paredes internas do pescoço e do copo de coleta,  limpe esta pois ela cria resistência para a formação de bolhas e coleta do material, sendo de insuma importância uma limpeza semanal, ou quando necessário.

Sempre reponha de água salgada o mesmo volume que foi retirado de dejetos do seu aquário.

8 – Dimensões

 MODELO                            COMPR.          LARGURA         ALTURA        CAPACIDADE

DESPROTEN -  500               28,5 cm              12,5 cm              58,0 cm               500 Litros
DESPROTEN -  800               25,0 cm              16,0 cm              70,0 cm               800 Litros
DESPROTEN -1000               25,0 cm              16,0 cm              70,0 cm             1000 Litros 

DESPROTEN -1500               25,0 cm              16,0 cm              78,0 cm             1500 Litros 

DESPROTEN -2000               27,0 cm              18,0 cm            135,0 cm             2000 Litros

DESPROTEN -5000               33,5 cm              22,0 cm            160,0 cm             5000 Litros 

DESPROTEN -10000             40,0 cm               30,0 cm           148,0 cm            10000 Litros 

DESPROTEN -20000             55,0 cm               30,0 cm           145,0 cm            20000 Litros 

obs: Os DESPROTEN (s - 1000, 1500, 2000 e 5000, são de coluna dupla de entrada de água, fazendo com que haja uma maior oxigenação e remoção de matéria orgânica e os de 10.000 e 20.000 são de quatro colunas de injeção de água/ar.  
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