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	NY 500-1500-2500 Recirculante PT 
Este Skimmer foi desenvolvido com o ímpeto de criar um produto que trata toda a água que retorne  ao sump antes de voltar novamente ao aquário. 

INSTALAÇÃO 

Há duas opções de instalação:
a)      Utilizando a água de retorno do aquário. 

b)      Utilizando uma bomba com respectivo volume ao modelo de Skimmer escolhido. 

Para modelos específicos: 
- Skimmer  NY 500  o volume de água tem que ser em torno de 500 l/h ou utilizar bomba equivalente. 

- Skimmer  NY 1500  o volume de água tem que ser em torno de 1500 l/h ou utilizar bomba equivalente. 

- Skimmer NY 2500 o volume de água tem que ser em torno de 2500 l/h ou utilizar bomba equivalente.
Para todos os modelos seguir as etapas abaixo:

-  Trabalhar dentro do sump ou dry-wet; 

- Afogar os modelos NY – 500 em 31cm ,NY – 1500 em 26 cm e o NY – 2500 em 31 cm no sump ou dry-wet em um local que não varie o nível de água. 

Regulagem:

- Ao ligar as bombas feche lentamente o registro até que a espuma fique na altura da união  do copo ao cone, após +/- 2 ou 3 dias faça a regulagem fina para remover um líquido de cor próxima a “café com leite”. 

DESCRIÇÃO: 
MEDIDAS 
SB2000 
Altura(cm) 
Base(cm) 
Entrada de água 
NY - 500
01
55,00

17,0X25,0
3/4”

NY - 1500 
02 

51,5 

42,0X38,0 

3/4” 

NY - 2500 
04 

62,0 

42,0X40,0 

1” 

* Deve-se limpar o copo a cada três dias e uma vez por mês remover o difusor de ar e limpar a entrada  para que não haja calcificação. 
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